
 
 

CT-BW 
Brenner-Wäscher 
Point-of-use abatement 
 

Brenner-Wäscher Systeme zur 
Abgasbehandlung 
 
Übersicht 
 
Bei der CT-BW Baureihe handelt es sich um dezentrale Brenner-
Wäscher-Systeme zur Abgasbehandlung von CVD- und 
Ätzprozessen, wie sie typischerweise in der Photovoltaik- und 
Halbleiterindustrie zum Einsatz kommen. Durch die ständige Neu
- und Weiterentwicklung von Prozessanlagen und Verfahren-
stechnologien, wachsen auch die Anforderungen an die 
Abgasbehandlungsanlagen. 
 
Die CT-BW Baureihe wird diesen Anforderungen, als auch dem 
hohen internationalen Sicherheitsstandard der Branche gerecht. 
Neben einer hohen Reinigungseffizienz für Prozessgase - insbe-
sondere PFCs - werden auch staub- und gasförmige Nebenpro-
dukte zuverlässig entsorgt. 
 
Bei der Entwicklung des CT-BW wurde darauf geachtet, dass 
das System auch unter höchst anspruchsvollen Prozessbed-
ingungen zuverlässig und ressourcenschonend arbeitet. 
 
Die separierten funktionalen Einheiten wie Brenner, Brenn-
kammer, Nasswäscher, Abgaseingang und Kühlsystem erlauben 
eine flexible Anpassung an jede Anwendung. 
 
Die individuelle Anlagenkonfiguration ist der Schlüssel für ein 
langes Instandhaltungsintervall und maximale Betriebszeit.  



Schematische Darstellung 

Prozesstechnologie 
 
• Gasfracht von bis zu 1.500 slm je Modul 
• Effiziente Entsorgung von Depo- & Ätzgasen 
• Verbesserte Staubabscheidung 
• Flussüberwachte Notverdünnung 
• Optimierte DRE durch größeres Reaktorvolumen 



Ausstattung und Merkmale 
 
• Abgasreinigungseffizienz (DRE) von bis zu 99.99 % 
• Das modulare Konzept: 

- ein elektrischer Steuerschrank für bis zu vier Module 
- gasdicht voneinander getrennte Module 
- jedes Modul hat seine eigene, unabhängige Sicherheitskette (Sensoren, Sonden, etc.)  

• Nur ein Anschlusspunkt je Medium für bis zu 4 Module (optional) 
• Benutzerspezifische Backup Konfigurationen möglich  
• Prozessabhängige Brennerleistung reduziert Betriebskosten  
• Neu konstruierter Brennkammerdeckel noch korrosionsbeständiger  
• Top-down Brenner vermindert Verblockung der Brennerdüsen  
• Wassergespülte Brennkammer beugt Korrosion und Ablagerung vor 
• Schnelle und einfache Wartung durch verbesserte Anordnung der einzelnen Baugruppen  
• Automatische Abgaseingangsreinigung zur Erhöhung der Standzeit (MTBPM)  
• Graphisches Benutzerinterface mit Hilfetexten zur einfachen Störungsbeseitigung  
• Monitoring Interface für Ethernet oder RS485  
• Flexible Konfiguration der Abgasreinigungsanlage in Abhängigkeit der Prozessanforderungen  
• Große Bandbreite unterschiedlicher Brenngase, wie Erdgas, Stadtgas, Kohlegas, Wasserstoff, 
Propan, Butan, usw.  

• Individuelle Temperaturregelung und Spülung der Abgaseingangsverrohrungen  
• Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards und Normen 
• Qualität aus Deutschland  

Abmessungen 
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